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Rohr/Zulauf
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Bäume nur in nachrichtlicher

Darstellung !

75.385
 75.386

 

75.388
 

 
75.392
 

Muldenrinne

Muldenrinne

Rinnenstein freilegen

X

X

X

X

Petanque-Bahn,

4 x 15m (min. 3x12m)

ohne Einfassung

Stufenanlage sanieren,

Ziegel-Einfassungen rückbauen und

durch Kantensteine ersetzen,

Kantenstein entlang unterem

Treppenlauf setzen,

Natursteinpflaster im Podest

(bogenförmig) ergänzen

E
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g
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5 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

Bankfüsse obere Ebene

abbrechen,

Fläche pflastern

1 Bank

austauschen

1 Bank / 1 Abfalleimer

austauschen,

Abfalleimer in Nische

versetzen,

Bänke an Vorderkante

Pflasterfläche

ausrichten

2 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

Bänke an Vorderkante

Pflasterfläche

ausrichten

4 Bänke austauschen,

Bänke an Vorderkante

Pflaster ausrichten

3 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

Bänke an Vorderkante

Pflaster ausrichten

2 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

2 Bänke rückbauen

4 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

4 Bänke rückbauen

4 Bänke / 1 Abfalleimer

rückbauen, 2 Bänke

austauschen

5 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

1 Bank ergänzen

Pflasterfläche Bänke an

Einfassung verschieben

Terrasse, Ebene 1

5 Bänke / 1 Abfalleimer austauschen

Bankfüsse abbrechen

Terrasse, Ebene 2

3 Bänke austauschen und versetzen /

1 Abfalleimer ergänzen

Terrasse, Ebene 3

3 Bänke  / 1 Abfalleimer austauschen

Muldenrinne

Ablauf nicht vorhanden,

neu einbauen,

möglichst an vorh.

Leitung anschliessen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pflanzung im vorderen

Bereich,

100m² (Gesamtfläche 315m²)

Symmetrie beachten

Rückbau Pflanzkübel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durchgang Pavillion

B =  1,55m

H = 2,80m

Durchgang

Pavillion

B =  1,55m

H = 2,80m

Durchgang Torbogen

B =  2,90m

H = 2,60m (Seite) /

3,35m (Mitte)

Durchgang Torbogen

B =  2,90m

H = 2,60m (Seite) /

3,35m (Mitte)

Streifenfundamente

Bank rückbauen

Ablauf, Höhe

anpassen

Ablauf, Höhe

anpassen

Brückenbogen

liegt frei,

Höhe Belag

entsprechend erhöhen
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Einfassung /

Beeteinfassung

ggfs. rückbauen

nach

Rücksprache

Bauleitung

Schacht

sanieren

(Stadt Aachen

FB61)

Ablauf,

Höhe anpassen

Ablauf,

Höhe anpassen

X

Oberfläche Weg gem.

Vorgabe erneuern,

Bäume beachten,

Einfassungen optional

X

Naturstein-

pflaster

ausbauen

Asphaltfläche

rückbauen,

sauberen Abschluss

herstellen,

Basamentstreifen

sauberen Abschluss

Asphaltfläche

herstellen,

Muldenrinne

A

X

X

Muldenrinne

Muldenrinne

Bei

Wegebauarbeiten

Wurzelbereich

Baum beachten

X

X

1

neue Einfassung an

Bestandseinfassung

anpassen, örtlich mit

Bauleitung festlegen

P
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1
0
0
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²
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X

Muldenrinne

Poller, ortsfest

13 Stck.

zur Abgrenzung

Fahrfläche

Asphalt, sanieren / Abschluss mit Basamentstreifen

Rasenfläche

Pflanzfläche

Höhenpunkt, gepl.

Muldenrinne, 3-Zeiler Naturstein

Gefälle

Baum, vorh., nachrichtlich

LEGENDE

Natursteinpflaster

Ablauf / Ablauf, Höhe anpassen

Höhenpunkt, vorh.

186,00

186,00

2,0%

148,00

148,00

Bearbeitungsgrenze

Wassergebundene Decke

Asphalt, rückbauen

Maßnahmen Einfassungen / Lage Ausstattung

sh. Pläne Teilabschnitte (M 1:200) und Details

Jeglicher Beschnitt erfolgt

durch den Aachener Stadtbetrieb

Bank mit Rücken- und Armlehne

Abfalleimer

Abbruch

X

Poller, ortsfest

2

3

3

2

1

1

9

A

m
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Rohr/Zulauf

Stufenanlage sanieren,

Ziegel-Einfassungen rückbauen und

durch Kantensteine ersetzen,

Kantenstein entlang unterem

Treppenlauf setzen,

Natursteinpflaster im Podest

(bogenförmig) ergänzen

X

2 Bänke / 1 Abfalleimer

austauschen,

Pflasterfläche an

Vorderkante Schacht

anlehnen

Einfassung ergänzen

Muldenrinne

Einfassung

ergänzen

X
X

X

Fläche

freimachen

Oberfläche Weg gem.

Vorgabe erneuern,

Bäume beachten,

Einfassungen optional

Einfassung ergänzen

Asphaltfläche

rückbauen,

sauberen Abschluss

herstellen,

Basamentstreifen

Asphaltfläche

rückbauen,

in Flucht Mauerscheibe

senkrecht auf

Wegekante

ziehen,

Wassergebundene

Decke ergänzen

Muldenrinne

Muldenrinne

1

Muldenrinne

841 x 594 mm, 0,50 m²
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BEARB.

DATUM

GEZ.

DATUM / NAME

Kaiser-Friedrich-Park, Aachen

PROJ.-NR.

PLAN-NR.BAUHERR

NR.

PLANER

ÄNDERUNG

PROJEKT

BAUHERR

Daten- und Systemtechnik GmbH

Herr Dr.-Ing. Eckhard Schulz

Pascalstraße 28

52076 Aachen

ALLE MAßE SIND AUF IHRE RICHTIGKEIT ZU PRÜFEN UND AN DER BAUSTELLE ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN

SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.

M.

3PLUS FREIRAUMPLANER
Kloeters + Partner mbB    Landschaftsarchitekt + Architekt

Bachstraße 22
52066 Aachen

mail@3plus.de
www.3plus.de

Tel: +49 241 50 40 77
Fax: +49 241 53 11 61
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03.06.2016

AC134-11.2

Übersichtsplan Maßnahmen

1:500

AC134

13.06.16 / NW1

Ergänzung Wegefächen (vormals optional)

24.11.16 / NW2

Ergänzung Baumpflanzung / Sitzplätze Terrasse


