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BEBAUUNGSPLAN NR.

geometrisch eindeutigen Festlegung der Planung.

vorhabenbezogener Bebauungsplan nach §12 BauGB

Längsprofile

Bebauungsplan Nr.

- Begründung
Beigefügt ist dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan:

- Lageplan

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus:

Für die Richtigkeit der Darstellung des gegenwärtigen Zustandes

(Stand: April 2023), des städtebaulichen Entwurfs und der

Aachen, den

Die Oberbürgermeisterin

Baudezernat

In Vertretung

Fachbereich Stadtentwicklung,

-planung und Mobilitätsinfrastruktur

Öffentl. bestellter

Vermessungsingenieur

- Vorhaben- und Erschließungsplan

Im Auftrag

Hinweis: Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und

sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden bei der Stelle, an der der Be-

bauungsplan auf Dauer ausliegt, zur Einsicht bereitgehalten.

- Schriftlichen Festsetzungen 

STADT AACHEN
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- Raafstraße / Sanddornweg -

Raafstraße / Sanddornweg

- Durchführungsvertrag

- zusammenfassende Erklärung nach § 10 BauGB

1:1000/100

- Längsprofile
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