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Begrüßung

Einführung

Vorstellung der Planungsansätze

45 min. Diskussion an Tischen und Stellwänden

Zusammenfassung

Ausblick

Rückfragen

18:00

18:40

19:25
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ÅUwe Müller, Leiter Fachbereich Mobilität und Verkehr (FB68)

ÅTobias Larscheid, Abteilungsleitung Verkehrsplanung und 

Verkehrstechnik (FB68/200)

ÅBastian Weiser, Teamleitung Verkehrsplanung (FB68/210)

ÅEva Strobel, Team Verkehrsplanung / Starke Achsen Busverkehr 

(FB68/210)

ÅDennis Zoller, Team Verkehrsplanung (FB68/210)

ÅKai Mohnen, Teamleitung Verkehrskonzepte (FB 68/310)
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Verwaltungsgebäude am Marschiertor

Lagerhausstraße 20

52064 Aachen

Mo-Do 8.00 bis 18.00 Uhr

Fr 8.00 bis 15.30 Uhr

Noch bis zum 10. Dezember 2025

www.aachen.de/roermonderstrasse
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https://beteiligung.nrw.de

Mail: roermonderstrasse@mail.aachen.de

Lagerhausstraße 20

52064 Aachen

Mo-Do 8.00 bis 18.00 Uhr

Fr 8.00 bis 15.30 Uhr

heute live und im Nachgang

bis zum 10. Dezember 2025

bis zum 10. Dezember 2025
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ÅPlanungsgebiet: Abschnitt Ponttorbis Kohlscheider Straße

ÅUmfangreiche Tiefbauarbeiten der Regionetz GmbH:

-Anbindung Inselnetz Schloss-Rahe in Laurensberg an das

innerstädtische Fernwärmenetz (Trasse, Verteilung)

- Erneuerung Kanal und weitere Versorgungsleitungen

Ÿ Planungsauftrag: Umgestaltung der Roermonder StraÇe im Sinne der Mobilitªtswende
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ÅViele unterschiedliche Bauabschnitte zwischen 

Grabenring und Schloss Rahe

ÅVoraussichtlicher Baubeginn:

ƺVorbereitende Maßnahmen ab 2026

ƺHauptmaßnahmen mit umfangreichen 

verkehrlichen Auswirkungen ab 2027
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ĂDer Mobilitätsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und 

beauftragt die Verwaltung, eine Bürger*innenbeteiligungdurchzuführen, deren 

Erkenntnisse in die Vorlage zum Planungsbeschluss einflieÇen.ñ
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ÅEinfalltor in die Stadt

ÅWichtige Verkehrsachse für die unterschiedlichen Verkehrsarten

ÅPlanungsabschnitt liegt im stadtklimatisch und lufthygienischen 

Mehrfachbelastungsbereich 

ÅUnterschiedliche Gebäudestrukturen mit unterschiedlichen Nutzungen



Team Verkehrsplanung

(FB68/210)
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ÅBäume in Mittellage nicht gesund

ÅĂSchutzbereich Stadtklimañ gemªÇ FNP, 

angrenzend an ĂSchutzbereich 

Bel¿ftungsbahn Stadtklimañ

ÅFreiraumkonzept ĂGr¿ne Kroneñ fordert die 

Ergänzung von Baumstandorten 

(als Alleen-Band, lokalklimatisch relevant)

ÅKlimafolgeanpassungskonzept 

(Hitzevorsorge durch Verschattung, 

Entsiegelung)
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ÅHohe Fahrgastzahlen an den 

Bushaltestellen, besonders auf Höhe 

der Türme

ÅHauptsächlich Quell- und Zielverkehre 

zu betrachten

ÅVerkehrssicherheit, Barrierefreiheit;

Querung

ÅNicht im Premiumfußwegenetz
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ÅParallele Radhauptverbindungen über 

Henricistraßesowie Radschnellweg 4 

ĂEuregioñ ¿ber RütscherStraße 

(perspektivisch)

ÅRadfahrende im Quell- und Zielverkehr 

sowie geübte Radfahrende an 

Hauptverkehrsstraßen

ÅFührung des Radverkehrs im 

Mischverkehr weiterhin nicht zielführend
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ÅRegionale ÖPNV- Hauptachse

ÅHauptachse im städtischen Linienverkehr

ÅĂCity-Taktñ: alle 7,5 min. ein Bus, 

Taktverdichtung angestrebt
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ÅDurchfahrt-, Quell- und Zielverkehre

Åstadtweit zurückgehende Kfz-

Verkehrsmengen 

ÅAbwicklung der vorhandenen Kfz-

Verkehrsmengen sind auf der Strecke 

grundsätzlich über einen Fahrstreifen pro 

Richtung möglich (basierend auf 

Zählungen) 

ÅDetailbetrachtung der Knoten erforderlich, 

um Verkehrsfluss zu gewährleisten
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Å370 Busse mit ca. 12.350 Fahrgästen pro 

Tag

ÅBis zu 26.300 Kfz/24 h (Werktag)

ÅSpitzenstunde: bis zu 2.136 Kfz/h (nachm.)

Å55 Radfahrende/h (vorm.)

ÅSchwerverkehrsanteil: ca. 3,5%
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ÅStadtauswärts: ca. 47 Parkstände

ÅStadteinwärts: ca. 36 Parkstände

ÅZwei Lade- und Lieferzonen
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Regelquerschnitt Strecke, zw. Kaven- und Kühlwetterstraße

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel

Blickrichtung Laurensberg 

(Bestand)
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Blick Richtung Laurensberg
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Bestandslageplan

A
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Bestandslageplan

Legende

Fahrstreifen 

stadteinwärts

Fahrstreifen 

stadtauswärts

Busspur

wegfallender

Abbiegestreifen
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Blick Richtung Laurensberg

Ponttor

A

H

H

H

H
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Konzeptskizze Verkehrsführung Bestandssituation

Bestandslageplan

A
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ÅWenig Grünanteil, großes Potential 

ÅFußverkehr: schmale Gehwege entsprechen teilweise nicht der Mindestbreite

ÅKeine Radverkehrsanlagen!

ÅÖPNV: Zeitverluste im Linienverkehr v. a. stadteinwärts zw. RütscherStraße 

und Ponttor

ÅWahrnehmung einer schnellen Durchfahrtstraße, nicht den anliegenden 

Wohnnutzungen gerecht werdend, keine Aufenthaltsmöglichkeiten

ÅGeschwindigkeitsüberschreitungen durch Kfz-Verkehr, Autorennen
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Ź StraÇengr¿n: Aufgabe kranker Mittelbaumreihe zugunsten mehr und größerer             

Bäume in Alleenform

Ź ¥PNV: Bevorrechtigte Verkehrsführung 

Ź Radverkehr: separierte Führung angestrebt

Ź Kfz-Verkehr: einstreifige Führung (geradeaus), Verkehrsfluss wenn mögl. erhalten

Ź FuÇverkehr: wenn möglich regelbreite Fußwege, Barrierefreiheit

Ź Parken, Liefern, Laden: Reduktion notwendig, um o.g. Ziele zu erreichen
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a) Fokus Bus ïZuverlässigkeit für den ÖPNV

b) Status Quo optimiert ïÖPNV im Mischverkehr

c) Umwelt pro ïMix aus Busspur, Grün und reduziertem Kfz-Verkehr
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Beispielhafter Regelquerschnitt zw. Kaven- und Kühlwetterstraße

Blickrichtung Laurensberg 

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel

Bestandsquerschnitt
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Beispielhafter Lageplanausschnitt

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel
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Ponttor

A

H

H H

H

Ponttor

A

H

H

H

H
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Konzeptskizze Verkehrsführung a) Fokus Bus

Konzeptskizze Bestandssituation

Legende

Fahrstreifen 

stadteinwärts

Fahrstreifen 

stadtauswärts

Busspur
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Beispielhafter Regelquerschnitt zw. Kaven- und Kühlwetterstraße

Blickrichtung Laurensberg 

Bestandsquerschnitt

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel
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b) Beispielhafter Lageplanausschnitt

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel
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Ponttor

H

H

H

H

A
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Konzeptskizze Verkehrsführung c) Status Quo optimiert

Ponttor

A

H

H

H

H

Konzeptskizze Bestandssituation
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Beispielhafter Regelquerschnitt zw. Kaven- und Kühlwetterstraße

Blickrichtung Laurensberg 

Bestandsquerschnitt

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel
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c) Beispielhafter Lageplanausschnitt

Fahrbahn

Bussonderfahrstreifen

Fläche für Parken 

Straßengrün (ggf. mit Parken, 

Fahrradparken, Liefern und Laden usw.) 

Radverkehrsanlage

Fußweg

Sitzbank

Fahrradbügel
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Ponttor

H

H

H

H

A
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c) Konzeptskizze Verkehrsführung

Ponttor

A

H

H

H

H
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Bestandssituation
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Busbeschleunigung Kfz-Verkehr* Radverkehr** Fußverkehr
Parken / 

Multifunktionsstreifen

Eindruck öffentlicher 

Raum

a) Fokus Bus

Ungehinderte 

Durchfahrt auf dem 

gesamten 

Streckenabschnitt

Einstreifig auf der 

Strecke, verlangsamter, 

verstetigter Strom, 

Abbiegen eingeschränkt

Radverkehrsanlagen 

unterschreiten 

Mindestbreite

Existierende Breite 

bleibt erhalten, unter 

Mindestmaß

Einseitig entfallen 

Parkstände, reduziert 

durch Baumstandorte 

Ca. 40% bleiben 

erhalten

Entschleunigung

Alleencharakter, an den 

Knoten und BSH 

unterbrochen

b) Status Quo 

optimiert

punktuelle 

Busbeschleunigung 

möglich

Verkehrskapazität bleibt 

erhalten

Radverkehrsanlagen 

haben Mindestbreite

Existierende Breite 

wird vergrößert, bleibt 

unter Mindestmaß

Einseitig entfallen 

Parkstände, reduziert 

durch Baumstandorte 

Ca. 40% bleiben 

erhalten

Schnelles Fahren, 

Lautstärke

Alleencharakter, an den 

Knoten unterbrochen

c) Umwelt Pro

Beschleunigung in 

einer Richtung, 

möglicherweise 

Verzögerung in die 

andere

Einstreifig auf der 

Strecke, verlangsamter, 

verstetigter Strom, 

Abbiegen eingeschränkt

Radverkehrsanlagen 

erfüllen Regelbreite

Fußwegbreite 

entspricht 

Mindestmaß

Parken beidseitig 

möglich, reduziert durch 

Baumstandorte

Ca. 75% bleiben 

erhalten

Entschleunigung

Alleencharakter

Qualitativ hochwertige 

Seitenräume

* Alle Varianten werden bezüglich ihrer Kapazität für den Kfz-Verkehr in größerem Detail geprüft, ggf. durch eine Verkehrssimulation

** Keine der vorgestellten Varianten erfüllt die vom Radentscheid geforderte Mindestbreite von 2,3 m





45 Minuten Diskussion an den 

Tischen und Plakaten
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a) Fokus Bus b) Status Quo

optimiert

c) Umwelt Pro
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a) Fokus Bus b) Status Quo

optimiert

c) Umwelt Pro



Fachbereichsleitung 

Mobilität und Verkehr


